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Datenblatt - neocube P20

Leistungsdaten

NW-Leistung, kW

Max. Holzauflagemenge kg/h

Rauchrohr

Durchmesser g in mm

Hohe Mitte in cm (Abgang hinten)

Verbrennungsluftstutzen

Durchmesser @ in mm

Mafizeichnungen

Alle MafBlangaben sind ca.-Angaben in cm, da aus produktions-
technischen Griinden gewisse Toleranzen auftreten konnen.

38,60 38,60

170,00

50,00

45,00

Technisches Datenblatt | Modell P20
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MaBe | Gewicht

Gesamthdhe in cm

Scheibenmafe in cm (BxTx H)

Priifungen | Zulassungen

DIN EN 13240
DIN EN 13229

67 x 27 x 42

) o0
.+ |[ENERGS @
mTEC neocube P20
LA

L
(e 4

[ F = 4
6 2

Hy 5

7,8
kw

2015/1186

ENERGIA - EHEPFVIA - ENEPTEIA - ENERGLIA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

Erforderliche Brandschutzabstande in cm
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Funkenschutz (E)

seitlich/hinten zur Tiir = 30

Diese Angaben gelten fiir die Brandschutzabstande in Deutschland.
In allen anderen Lander gelten die dort Ublichen landerspezifischen Angaben.




