
Wall Fire engine

Der Dimplex Wall fire engine ist ein elektrischer Kamineinsatz, passend zu 

der Nissum Concrete Einfassung. Der Elektrokamin wird mit dem Rahmen 

an die Wand gehängt. So können Sie individuell die ideale Höhe wählen, um 

die Flammen zu genießen, die dank des Optimyst®-Flammeneffekts frei aus 

dem Holzscheit-Glutbett im Kamin emporzüngeln. Mit der mitgelieferten 

Fernbedienung können Sie die Flammenhöhe und die versteckt eingebaute 

Heizung einstellen. Erhältlich in zwei Größen.

• Kamineinsatz, der in einen maßgefertigten Wandrahmen passt

• Für die Nissum Concrete Einfassungen geeignet

•  Der Flammeneffekt kann unabhängig von der Wärmequelle für einen 

ganzjährigen Betrieb genutzt werden

•  Die 24/7-Zeitschaltuhr sorgt für eine hohe Flexibilität, jeder Wochentag kann 

individuell eingestellt werden

• Das Holzscheit-Set gehört zum Lieferumfang

Optimyst® | 230V/50Hz | 2000 Watt

Wall fire engine S

Wall fire engine L



Maße Alle Maße sind in mm

Wall Fire engine

Haftungsausschluss
Wir haben diese Broschüre mit der größtmöglichen Sorgfalt zusammengestellt. Es ist möglich, dass die Informationen in dieser Broschüre nicht genau dargestellt bzw. 
geändert oder ergänzt worden sind. Der Inhalt dieser Broschüre ist vorbehaltlich Änderungen. Glen Dimplex ist nicht verantwortlich für die ergriffenen Maßnahmen und 
Entscheidungen über Ergebnisse, die ausschließlich auf den in dieser Broschüre enthaltenen Informationen basieren.
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Allgemeine 
Spezifikationen

Kaminsystem Optimyst® Optimyst®

Artikelnummer 210180 210203

EAN-Code 5011139210180 5011139210203

Modell Built-in unit Built-in unit

Feuersicht 1-seitig 1-seitig

Farbe Schwarz Schwarz

Dekoration / Flammenbett Log set Log set

Produktgröße
Maße Feuersicht (B x H) 40 x 32 cm 54 x 32 cm

Außenmaße BxHxT 56,4 x 64,4 x 15,7 cm 71,5 x 56,4 x 15,7 cm

Funktionen

Heizleistung Ja Ja

Thermostat Ja Ja

Fernbedienung Ja Ja

Manuelle Steuerung direkt am Kamin 
möglich ja / nein Ja, nur Flamme und Effekte Ja, nur Flamme und Effekte

Lichtmodul Halogen Halogen

Soundmodul Nein Nein

Einstellungen Farbeffekte Nein Nein

Stromverbrauch

Heizstufe 1 in W 1000 W 1000 W

Heizstufe 2 in W 2000W 2000W

Flammenbetrieb in W 200W 200W

Max. Stromverbrauch 2000W 2000W

Netzspannung Netzspannung/elektrische Frequenz 230V/50Hz 230V/50Hz

Spezifikationen:

Produktgewicht in Kg 14,5 17

Länge des Kabels 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 Jahre 2 Jahre
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